
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ecran ==> Configuration ==> Config. Réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneau de configuration ==> Connexions Réseau 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTICE D'INSTALLATION 

SIMPLIFIÉE 
 

S-GUARD 

SN Microlide  - 32 rue de Tourcoing - 87000 LIMOGES 
Tél. service technique : 0892 350 087 
Tél. service commercial : 05 55 31 88 40 
www.microlide.com   commerce@microlide.com 

 

 

Paramétrer le réseau  
Pour communiquer avec votre PC, le S-GUARD doit avoir une adresse (adresse IP) 
correspondant à votre réseau. (Du même type que votre PC). 
 

Le S-GUARD se présente comme une imprimante réseau.  Il peut soit, 
obtenir une adresse réseau tout seul (mode DHCP act if), soit être 
paramétré en statique (saisie manuelle d'une adress e réseau) ==> Cela 
dépend de votre organisation informatique. 

 

 

Si le mode DHCP est activé 

l'adresse IP du S-GUARD est 

affichée dans l'étiquette IP 

Pensez à sauver après 

une modification ! 

Sur votre PC : Propriétés de connexion au réseau local : IPV4 
L'adresse du S-GUARD doit être de même type (seule l'IP est différente)  
 

• NetMASK = Masque de sous réseau 
• GATEWAY = PASSERELLE PAR DEFAUT 
• DNS = Serveur DNS préféré 

 

 

DHCP (auto) 

 

   OU 

 

STATIQUE 

(manuelle) 

Configuration du réseau sur S-GUARD 

Consulter la configuration réseau de votre PC 

 
 
 
 
 

Documentations complètes en téléchargement sur le site : 
 

www.microlide.com 

Test d'accès au 

serveur 

MICROLIDE : Valide 

l'accès au Web. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-GUARD 8C, 8S et 16S 

 

 

Clé USB pour récupération 

des données. 

 

 

Connexion réseau 

informatique : Câble RJ45 

standard. 

et / ou 

 

Alimentation 220V 

entrées 
T°C 

entrées 
CS 

Capteurs  

température : 

      PT100, 4 fils 

sortie 
alarme 

Sortie Alarme : 

Contact NO ou NF 

réglable dans la 

configuration. 

Configuration rapide sur PC portable (pas de logiciel nécessaire) 

 

Ecran tactile : 

 - Visualisation 

 - Configuration 

 

 

 
 

Directement sur votre 

navigateur WEB (Internet 

Explorer ou autre) : 

Tapez l'adresse IP de l'appareil 

dans la barre d'adresse :  

Voir dans config : RESEAU. 

A 

B 

C 

B Connexion des capteurs de température 

C Connexion des entrées « contact sec » : Défaut, état, .... 

D Entrées 4-20mA : Pression, Hygrométrie, .... 

A Alimentation électrique du S-GUARD et Batterie interne  
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Relier le iMinilide à 

une alimentation 

électrique standard 

(220V AC). 

 

 

Relier le fil rouge sur 

la borne + et le fil 

bleu sur la borne - 

de la batterie. 

Batterie 6V 
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blindage 

Les capteurs : PT100 4 fils 

  -  2 fils rouges et 2 fils blancs 

Bornes 1 et 2 : Fils rouges 

Bornes 3 et 4 : Fils blancs 

 

Le blindage de tous les capteurs est 

relié sur la borne Bl. 

Rallonge des capteurs avec câble blindé 

4 conducteurs type : LIYCY 4*0.34 

 

Connexion contact NO ou NF libre de tout 

potentiel. 

Relier les bornes 1 et 2. 

Relier les bornes 3 et 4. 

Connecter le contact entre les bornes 2 et 3.  

ou 
blindage  Câblage identique pour voies 2, 3, 4, 

8 et 16 voies 

 Câblage identique pour l'ensemble des voies 

 

NO 

ou 

NF 

entrées 
4-20mA 

Capteurs 4-20mA : 

Pression : HP / BP 

Hygrométrie 

... 

D 

 

Alimentation 

24VDC 

Entrées 4-20 mA 

Fil jaune = Mesure 

Fil Noir = GND 

Alim. 

24V DC 

Montage 2 fils 

Voie de 

mesure 

- +
 

+ 
- 

Capteur 

Alim. 

24V DC 

- +
 

Montage 3 fils 

+ 
- 

Capteur 
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