
STARTEK

Numéro d'article 4507569

Détecteurs électroniques de fuites, compact pour tous les
réfrigérants halogénés

Détecte tous les réfrigérants à base d'halogène
Dispositif conforme à la norme SAE J1627, EN 14624
Facile à manipuler grâce à un seul bouton
Niveaux de sensibilité sélectionnables par double-clic
Recalibrage automatique
Da fuite est indiquée par des signaux optiques et acoustiques
Auto-Shutoff
Dans un étui pratique avec clip ceinture
capteur de remplacement dans le compartiment de la batterie
Dans une valise en plastique robuste

Données techniques

Couleur vert (RAL 6026) | jaune (RAL 1023)

Normes SAE J1627
EN 14624
EN 61326-1:2013
EN 55011 :2018-05
EN 61000-4-2 :2009-12
EN 61000-4-3 :2011-04
EN 50581:2012

Conformité RoHS 1

Conformité RoHS Oui

Réfrigérant(s) R12 | R134a | R22 | CFC | HCFC | HCF | HFO | autres

Plage de température de
fonctionnement

0 - 50 °C
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Pile 2 x AA

Autonomie 40 h

Fonctions 2 niveaux de sensibilité, 
Alarme sonore et visuelle, 
Arrêt automatique, 
Indicateur de la durée de vie des piles, 
Clip de ceinture

Sensibilité < 3 g/a (0.1 oz/yr)

Type(s) de réfrigérant(s) Réfrigérant(s) | CFC | HCFC | HCF | HFO

Technologie de mesure Corona négative

Longueur du tube 30 cm

Contenu Piles | Mallette | Manuel d'utilisation

Emballage Mallette robuste en plastique

Temps de chauffe 2 s

Accessoires

4492022 TL-5 Fuite calibré pour détecteurs de fuites, 5g / annee

Pièces détachées

4507577 ES-02/2 Capteur de réchange pour STARTEK détecteur de fuites, 2
pièces
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